
plotové 
tvárnice
štípané

Tvárnice oboustranná B – Štípaný Přírodní a Stříška štípaná – Štípaný Přírodní

Tvárnice jednostranná A – Štípaný Písková a Stříška štípaná – Štípaný Písková

Štípaný
Písková

Štípaný
Antracit

Štípaný
Karamelová

Štípaný
Smetanová

Tvárnice oboustranná B – Štípaný Antracit, Tvárnice třístranná D1 – Štípaný Antracit a Stříška štípaná – Štípaný Antracit

Štípaný
Přírodní

92/93

Pevné, mrazuvzdorné a trvanlivé. Takové jsou přednosti plotových 
tvárnic, které jsou vhodné zejména pro veškeré typy plotů, dělicích, 
opěrných a okrasných zdí, protihlukových zábran, a také pro 
podezdívky a sokly budov. Nádherný přírodní vzhled, kde každý kus 
tvárnice je originál.

Název Rozměry
(d/š/v) cm

Množství
(ks/m²)
(ks/bm)

Hmotnost
(kg/ks)

Paletizace
(ks/kg)

Tvárnice jednostranná A 39 × 19 × 19 12,5 21 60/1.260

Tvárnice oboustranná B 39 × 19 × 19 12,5 23 60/1.380

Tvárnice rohová C, P+L 39 × 19 × 19 — 22,5 60/1.350

Tvárnice třístranná D1 39 × 19 × 19 — 23 60/1.380

Tvárnice třístranná D2 39 × 19 × 19 — 23,5 60/1.410

Tvárnice čtyřstranná E 39 × 19 × 19 — 24 60/1.440

Obkladový pásek 37,2 × 19 × 7 14,15 11 150/1.650

Obkladový pásek 17,2 × 19 × 7 30,6 4,5 240/1.080

Stříška štípaná 20 x 30 x 7 5 6,5 120/780


