
Ztracené bednění 30 a 40 – Standard Přírodní

Standard 
Přírodní

172/173

ztracené 
bednění

Ztracené bednění 20 – Standard Přírodní

Ztracené bednění 40 – Standard Přírodní

Ztracené bednění 10

Ztracené bednění 30 Ztracené bednění 40

Ztracené bednění 15 Ztracené bednění 20

Ztracené bednění 50

Ztracené bednění 25

Rychlost. Tak by se dala jedním slovem shrnout stavba 
z betonových základových tvárnic, které se používají 
na výstavbu základů, svislých nosných i nenosných 
konstrukcí zdiva a opěrných zdí. Vnitřní otvor tvárnice 
se zalévá betonovou směsí, čímž se zajistí její pevnost. 
Stavby ze základových tvárnic si stále ponechávají 
přirozený dojem.

Název Rozměry
(d/š/v) cm

Množství
(ks/m², 
ks/m³)

Hmotnost
(kg/ks)

Paletizace
(ks/kg)

Základová tvárnice  
se zámkem

50 × 10 × 25 8/80 17,5 88/1.540

50 × 15 × 25 8/53,3 19 80/1.520

50 × 20 × 25 8/40 22 60/1.320

50 × 25 × 25 8/32 25 40/1.000

50 × 30 × 25 8/26,7 27 40/1.080

50 × 40 × 25 8/20 29 30/870

50 × 50 × 25 8/16 41 20/820


