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Vyrobce FRBT production s.r.o., Slavkovska 1229/25, 683 01 Rousinov, IC: 11944218,
DIC: CZ11944218, Spolecnost je vedena u Krajského soudu v Brné, Spisova znacka: C
125487

Prohlaseni o vlastnostech

¢. PVFRBT/1338/1_2023
dle NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) €. 305/2011

1. Jedineény identifikaéni koéd typu vyrobku:

Betonové dlazebni bloky

Typ: I¢ko, I€ko pulka, Icko bez fazety, Eko I¢ko, Kostka 10 x 10, Kostka 20 x 20, Kostka 20 x 20 bez
fazety, Parketa 20 x 10, Parketa 20 x 10 slepecka, Parketa 20 x 10 bez fazety, Obdélnik 30 x
20, Vodici linie, Eko kostka 20 x 20, Eko Line 40 x 20 — tloustka vyrobki: 6; 8; 10 [cm];
Parko kombi, Brandenburg, Camino, Cubes, Avenida, San Vito, Via Montana, Romeo, Valoria,
Kombi Max — tloustka vyrobka: 6; 7; 8; [cm];

2. Zamyslené pouziti: Pro vSechny druhy zpevnénych ploch, jako jsou nemotoristické komunikace
(p&sSi zony, cyklistické stezky, chodniky), motoristické komunikace, mistni a u¢elové komunikace a jejich
¢asti, dale dopravni a skladovaci plochy apod.

3, 4. Vyrobce: FRBT production s.r.o. Slavkovska 1229/25, Rousinovec, 683 01 Rousinov

IC: 119 44 218, DIC: CZ119 44 218; Spoleénost je vedena u Krajského soudu v Brné&, Spisova znacka:
C 125487 provozovna: Slavkovska 1229/25, Rousinovec, 683 01 Rousinov

Tel. +420 777 185 033 www.ferobet.cz

5. Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobku:
Systém 4 dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011, P¥ilohy V, €&l. 1.5, odstavec a.

6a.Harmonizovana norma: CSN EN 1338:2004 Betonové dlaZzebni bloky — PoZzadavky a zku$ebni
metody

Pro posouzeni a ovéfovani vlastnosti viz bod 7. byl vydan protokol o zkouSce typu vyrobku ¢. 3221 ze
dne 25.10.2016 - vydala Zku$ebni laboratof pfi UTHD FAST VUT v Brné, akreditovana Ceskym
institutem pro akreditaci o0.p.s., pod ¢islem 1396, Veveri 95, 602 00 Brno

Oznameny subjekt: neni oznamovaci povinnost, viz bod €. 5
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7. Deklarované vlastnosti:

Harmonizované technické

Zakladni charakteristika Vlastnosti specifikace
Dovolené odchylky rozmérd Délka Sitka Tloustka
Tloustka bloku < 100 mm +2 mm +2 mm +3 mm CSN EN 1338, ¢l. 5.2.4 (Pfiloha C)
Tloustka bloku > 100 mm +3 mm +3 mm +4 mm
Odolnost vum_pgv:}t?rrljostnlm viiviim Ttida 3, < 1,0 kg/m? po 100 cyklech CSN El;lgl;;:/%glNrﬁe;;;A()CSN 73
Pevnost v pfiéném tahu > 3,6 MPa CSN EN 1338, &l. 5.3.3 (Ptiloha F)
Odolnost proti obrusu < 18000 mm?3/ 5000 mm? CSN EN 1338, &l. 5.3.4 (PFiloha H)
Odolnost proti skluzu Uspokojivy, > 45 CSN EN 1338, &l. 5.3.5 (P¥iloha 1)

8. Prislusna technicka dokumentace a/nebo specificka technicka dokumentace: nebyla pouzita

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto
prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 ve znéni pozdé&jSich predpisi
vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Ing. Martin Pupp

Jednatel spolecnosti
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